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GRAFFETTE INOX AISI 304 FINITURA BA

ALTRE MISURE A RICHIESTA

TIPO PESANTE
Resistenza alle corrosioni atmosferiche.
Particolarmente indicata per il fissaggio

di tubi in PVC, PE, ecc.

CAVALLOTTI FISSATUBI ART. CAV

Codice
Articolo

Larghezza
mm.

 Diametro tubo
mm.

Spessore
mm.

Fori
N.

Conf.
N.

5-6
7-8
8-9

10-11
12-13
13-15
16-18
18-20
21-23
23-26
27-30
30-33
33-37
42-45
48-51
60-64

GRA/P05-06
GRA/P07-08
GRA/P08-09
GRA/P10-11
GRA/P12-13
GRA/P13-15
GRA/P16-18
GRA/P18-20
GRA/P21-23
GRA/P23-26
GRA/P27-30
GRA/P30-33
GRA/P33-37
GRA/P42-45
GRA/P48-51
GRA/P60-64

20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
50
50
50
50

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

250
250
250
250
250
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25

Foro Asolato
Vite in mm.

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

MATERIALI USATI
PER LA COSTRUZIONE:

Acciaio Inox 304

Codice
Articolo

Larghezza
mm.

Misura
mm.

Tasselli Imballo
N. Pz.

13-15
16-18
21-25
26-30
33-37
42-45
48-51
60-64
71-76
87-93
94-100

CAV013-15
CAV016-18
CAV021-25
CAV026-30
CAV033-37
CAV042-45
CAV048-51
CAV060-64
CAV071-76
CAV087-93
CAV094-100

20
20
20
20
20
30
30
30
50
50
50

6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

Confezione
N. Pz.

10
10
10
10
10
10
10
5
5
2
2

D/M6 N


