
SCHEDA TECNICA: CFT
COLLARI FISSATUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 
ADATTI PER CANNE FUMARIE/PLUVIALI

SCHEDA TECNICA: CFT IN UNICO PEZZO
COLLARI FISSATUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 
ADATTI PER CANNE FUMARIE/PLUVIALI

Corpo formato: in 2 settori. 
Acciaio: AISI 304.
Larghezza fascia: 30 mm / 50 mm. 
Spessore: 1 mm.
Viti laterali: nr 1+1 / nr 2+2  M6.
Dado saldato: M 10 / M 12.
Tasselli nylon: M 12 x 60  M 14 x 65.
Vite di congiunzione:  zincata M 10 x 100 /  M 12 x 100.
Confezione:  sfusi.
Possibilità di confezionamento singolo.

Corpo formato: in unico pezzo. 
Acciaio: AISI 304.
Larghezza fascia: 30 mm / 50 mm. 
Spessore: 1 mm.
Viti laterali: nr 1+1 / nr 2+2  M6.
Dado saldato: M 10 / M 12.
Tasselli nylon: M 12 x 60  M 14 x 65.
Vite di congiunzione:  zincata M 10 x 100 /  M 12 x 100.
Confezione:  sfusi.
Possibilità di confezionamento singolo.

ALTRE MISURE A RICHIESTA


